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深 圳 市 创 通 智 能 设 备 有 限 公 司

SHENZHEN CHUANGTONG INTELLIGENCE EQUIPMENT CO.,LTD.
尊敬的用户：您好！

感谢您选购本公司产品，为了帮助您尽快掌握使用方法并能正确使用我司产品，                    
请务必注意以下几个方面的内容：
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    1.请认准深圳市创通智能设备有限公司的注册商标  。。 。
    2.请从我司或有我司授权的经销商处选购, 以防假冒产品损害您的利益。

3.安装使用前请先仔细阅读此说明书。

    4.产品与说明书不同之处以产品实物为准。
5.本公司拥有对本说明书中所描述产品进行更改的权利,如有变更恕不另行通知。
您的满意是我们最大的追求！
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1 简介

CTDG002是单通道的智能车辆检测器，主要用于检测车辆。适用于停车场，公路车辆收费站以及信号灯控制系统等。CTDG002输出为继电器开关量输出方式。

2 技术参数

· 工作电源：AC 220V

· 电感量自调谐范围：20～1500uH,Q值≧5

· 频率范围：20KHz～110KHz

· 灵 敏 度：0.02%-0.2%三级可调

· 反应时间：100毫秒

· 输出延时：两秒（可选）

· 环境补偿：自动飘移补偿

· 连线长度：线圈连接线最长5米，每米至少绞合20次。

· 储存温度：-40℃到+85℃

· 工作温度：-20℃到+55℃

· 相对湿度：最大95%

· 外形尺寸：80×40×120
3 安装指南

环路车辆检测器必须安装在防水、防振、且离探测线圈有效距离内的环境。环路车辆检测器是否能够良好的工作和它所连接的感应线圈有着密切的关系。线圈的几个重要参数包括：线圈材料、线圈电感量、线圈形状及施工工艺。在安装时必须注意以下事项：

3.1 线圈材料

根据环境因素，必须考虑线圈导线的机械强度、高低温抗老化特性及耐酸碱腐蚀性能。建议采用1.0mm以上铁氟龙高温软导线。

3.2 线圈形状及安装
3.2.1 （横向）平行四边形安装

探测线圈一般采用的是（横向）平行四边形，如（图3.2.1-1）。两条长边与车行方向垂直，彼此间距推荐为0.8米。长边的长度取决于道路的宽度，两端比道路间距窄0.3米至1米，实际长度根据具体情况而定。探测线圈也可以是长方形，四个角上进行45度倒角，如（图3.2.1-2）。
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3.2.2 (纵向)倾斜45°平行四边形安装

在需要检测自行车或摩托车时，可以考虑线圈采用（纵向）平行四边形方式安装，如（图3.2.2-1）。
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3.3 线圈的电感量

为了使检测器工作在最佳状态下，线圈的电感量应保持在100uH​－300uH之间。

3.4 线圈的匝数
在线圈电感量不变的情况下，线圈的匝数与周长有着重要关系。周长越小，匝数就越多。一般可参照下表：

	线圈周长
	线圈匝数

	3米以下
	保证电感值在100uH​－300uH之间

	3—6米
	5-6匝

	6—10米
	4-5匝

	10--25米
	3匝

	25米以上
	2匝


由于道路下可能埋设有各种电缆管线、钢筋、下水道盖等金属物质，这些都会对线圈的实际电感值产生很大影响，所以上表数据仅供用户参考。在实际施工时用户应使用电感测试仪测试电感线圈的电感值来确定施工的实际匝数，保证线圈的最终电感值在合理的工作范围之内(如在100uH—300uH之间)。
3.5 施工工艺

3.5.1 输出引线

在绕制线圈时，要留出足够长度的导线连接到环路车辆检测器，保证导线中间没有接头。由于未双绞的输出引线会引入干扰使线圈电感值变得不稳定，所以绕好线圈后，必须将引线紧密双绞输出，要求最少1米绞合20次。由于线圈的灵敏度随引线长度的增加而降低，所以引线电缆的长度要尽可能短，输出引线长度一般不应超过5米。

3.5.2 埋设要求

1、线圈埋设槽：切槽宽度一般为4到8毫米，深度30到50毫米。四个角上进行45度倒角，防止尖角破坏线圈电缆，切记不要在切割路面时形成三角形碎块，防止路面破碎导致线圈松动。线槽必须干燥、清洁，槽底光滑、平整无尖角。

2、环形线圈：导线不可损坏绝缘层，导线对地绝缘，绝缘电阻500V时测量大于10兆欧姆。
3、线圈饶制：适当拉紧拉直，最下面的一圈紧贴槽底，几匝线圈要垂直排开，保持线条整齐一致。计算好线头到检测器的距离，保留出引线并作好标记，尤其不要损坏导线。将线圈绕好后，将双绞好的输出引线通过引出线槽引出。在线圈的绕制过程中，应使用电感测试仪实际测试电感线圈的电感值，并确保线圈的电感值在100uH—300uH之间。否则，应对线圈的匝数进行调整。切记：双绞引线会缩短导线的长度，所以应保证足够长的引出导线。

4、线圈密封：用沥青或软性树脂将切槽间隙填满并封上。

5、线圈串扰：当两个感应线圈靠得很近，两个线圈的磁场迭加，相互造成干扰，这种现象就是串扰。为了避免串扰导致误操作，线圈之间应至少相隔0.3米，并做不同的频率设定。
埋设要求见(图3.5.2-1)：
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4 使用方法

4.1 接线端子说明

	1
	EARTH
	大地接线端子，可与接地金属箱体连接

	2
	LOOP
	线圈接线端子

	3
	LOOP
	线圈接线端子

	4
	NOP
	空

	5
	NO.
	扩展用

	6
	NC.
	扩展用

	7
	COM2
	扩展用

	8
	NO.
	继电器常开输出端

	9
	NC.
	继电器常闭输出端

	10
	COM1
	继电器公共输出端

	11
	220V
	交流220V电源

	12
	220V
	交流220V电源


4.2 灵敏度调整

   TLD-100/110车辆检测器检测灵敏度共分为三级，可通过顶端面板（见图4.2-1）上的三位滑动拔码开关来设定：

“H”位置为最高灵敏度；

“M”位置为中级灵敏度；

“L”位置为最低灵敏度。
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4.3系统复位

    注意：当检测器上电复位时应确保线圈上没有车辆或其它金属物体。

1. 当检测器加电后，它会自动检测并调谐到所连接的线圈。这一过程约有5秒钟左右，同时顶部面板上的LED会快速闪烁。

2. 检测器在调谐过程将对线圈进行测试，顶部面板上的LED以1HZ的频率闪烁时，检测器进入正常工作状态（此时，继电器不吸合）。

3. 检测器在检测到有车辆到来时，会吸合标准输出相对应的继电器，同时点亮对应的LED指示灯；当车辆离开时，将释放标准输出相对应的继电器，同时熄灭对应的LED指示灯。

4. 如果检测器在线圈有感应时没有反应，应重新调整灵敏度。

4.4 LED工作状态说明

可以从顶部面板上的LED来了解工作状态。 

1. 系统正在复位时，LED会以10Hz的频率闪亮约5秒。

2. 当线圈发生断路、短路现象或电量超出允许范围时，LED以10Hz的频率闪烁。

3. 系统正处自动巡检工作状态时，LED以间隔1秒的频率闪烁（亮1秒，灭1秒）。

4. 当系统检测到有金属物或车辆时，LED长亮直到金属物或车辆移离线圈。

5. 车辆检测器在调谐过程中将进行线圈测试，当线圈的电感量超出允许范围或是发生短路、断路现象，LED将连续快闪（间隔0.5秒）。
我们的联系方式

我公司在全国各地建立了完善的咨询、服务网络, 包括我公司直属的技术服务中心、分公司和由我公司授权的代理商或其它指定的服务机构，请用户直接与当地服务机构联络。如当地暂未设技术服务机构，请直接与制造商深圳市创通智能设备有限公司联系。

若需了解更多的信息，请登陆制造商网站http: www.szchuangtong.com
公司名称：深圳市创通智能设备有限公司
地址：深圳市龙华和平东路弓村第二工业区创通大厦

全国统一服务热线：400-700-2266

电话：0755- 29834688 (10线)  
传真：0755-29834388

邮编：518109
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